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Pokyny k instalaci a bezpe€nostni
upozorneéni

Automotive Power Processor — série DBL

SmartCharger — série SC

Kondicionovani olovénych akumulatoru s kyselinou a gelem, AGM akumulatorq,
rounovych akumulatord, lithium-iontovych akumulator

ve 12V / 24V / 48V palubnich sitich
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1. Uvod

Nasledujici Pokyny k instalaci a bezpe€nostni upozornéni dodrZujte pfed uvedenim Automotive Power Processoru série
DBL a SmartCharger série SC (déle jen zafizeni) do provozu.

UZivateli jsou zde pfedloZeny dulezité informace, které mu pomohou rozpoznat potencidlni nebezpeci a minimalizovat
riziko poskozeni zdravi osob a vécnych Skod.

Tento dokument si netvofi narok na Uplnost a zohledriuje vyrobci znama rizika.
Toto zafizeni smi provozovat jen kvalifikovany a proSkoleny odborny personal.

Kromé toho vzdy dodrzujte datové listy dle specifikace modelu, podrobny navod k obsluze pfislusného modelu zafizeni
a pokyny vyrobce akumulatoru.

o Tento navod uchoveijte tak, aby byl vzdy dobie dostupny.

2. Symboly

Pouzité bezpec€nostni a vystrazné symboly maji nasledujici vyznam:
OzNACENI ZARIZENi OzNACENI ZARIZENi A DOKUMENTACE

Precist navod k obsluze Informace

Varovani pred elektrickym napétim Upozornéni

Varovani pfed horkym povrchem Obecna vystrazna znacka

A

P> B>

3. Pouziti dle urceni

Zafizeni je urCeno vyhradné pro primyslové pouZiti — specidlné pro primyslové aplikace v oblasti automobilového
pramyslu a jejich pfidruZzené odborné dilny — a nesmi se pouzivat k jinému Ucelu (napf. v soukromych domacnostech).

Zafizeni je koncipovano pro kondicionovani automobilovych akumulatord a podpdrny provoz palubnich siti vozidel.

Zafizeni smi instalovat a obsluhovat jen kvalifikovany a vySkoleny odborny personal.
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4. Zaruka

o Spolecnost Deutronic Elektronik GmbH upozorriuje, Ze veSkery narok na zaruku zanika, pokud
» Doslo k otevieni zafizeni a/nebo poruseni peceti.
»  Byly provedeny mechanické nebo elektrické zmény na zafizeni.
e Zafizeni nebylo provozovano za podminek, které odpovidaji uréeni.
*  Nebyly respektovany zakazy a instrukce tohoto navodu.
»  Bylo pouzito pfislusenstvi, které neschvalila spole€¢nost Deutronic Elektronik GmbH.

5. Rozbaleni

5.1 Kontrola pred prvnim uvedenim do provozu

0 » lhned po pfijeti dodavky zkontrolujte jeji Uplnost a pfipadné transportni Skody, napf. mechanické Skody
na télese zarizeni, kabelech a dilech pfislusenstvi.

+ V pripadé zjisténi Skody je nutné tuto skute¢nost neprodlené sdélit dopravni spolecnosti.

»  Prizjisténi (nebo podezieni) S8kody na zafizeni, kabelech nebo dilech pfisluSenstvi se v zddném pfipadé
nesmi provést instalace a uvedeni do provozu.

e  Zafizeni se v tomto pfipadé musi oznacit jako vadné.
*  Po nérazu nebo poskozeni kvili padu se zafizeni nesmi dale pouzivat.

5.2 Likvidace obalového materialu

0 +  Pouzity obalovy material uschovejte pro pfipadné opétovné pouziti.

»  Pokud to neni mozné, zajistéte fadnou a ekologickou likvidaci obalového materialu v souladu s platnymi
smérnicemi o ochrané Zivotniho prostredi.

5.3 Uskladnéni

. PFi nespravném nebo neodborném uskladnéni mlze dojit k poSkozeni zafizeni.

0 +  Béhem uskladnéni chrarte zafizeni pfed znecidténim, vlhkosti a extrémnimi teplotami.
*  Podlouhodobém uskladnéni zkontrolujte pfed pouzitim zafizeni jeho Fadnou funkci.
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6.

Pozadavky na misto instalace

0

Zafizeni smi byt provozovano vyhradné za enviromentalnich podminek, které specifikuje technicky datovy
list zafizeni.

Provoz zafizeni musi probihat na mechanicky stabilnim a nehoflavém podkladu.
V misté instalace dbejte na permanentni dostatecné vétrani.

Zafizeni nemontujte a neprovozujte ve stejné oblasti jako akumulatory ke kondicionovani.
Vzdéalenost mezi akumuldtorem a zafizeni by méla byt co mozna nejvétsi — vyuzijte maximalni délku
dostupného kabelu.

Vyhnéte se situaci, pfi které by bylo zafizeni provozovano pfimo nad nebo pod akumulatorem ke kondicionovani.
Kvdli vystupujicimu korozivnimu plynu nebo kapajicimu elektrolytu maze dojit k poSkozeni zafizeni. Nikdy
nestavéjte akumulator pfimo na zafizeni.

Misto instalace zafizeni oznacte pfisluSnymi vystraznymi upozornénimi a zdkazovymi cedulemi.
Zajistéte, aby mezi svorky akumulatoru nemohly spadnout zadné kovové pfedméty (nebezpedi zkratu).

Je zakazéno instalovat a provozovat zafizeni v blizkosti topnych téles nebo podobnych zdroju tepla.
V okoli miniméalné 2,5 m kolem zafizeni se nesmi nachdzet zadné hoflavé materidly.

Zafizeni nesmi byt provozovéno v blizkosti agresivnich par, oblastech ohroZenych vybuchem nebo v blizkosti
zdroja vzniceni.

P¥i provozu v prostiedi, kde nelze vyloucit pfitomnost vybuSnych benzinovych vypard, se nesmi zafizeni
instalovat pfimo na zem. Je bezpodminecné nutné dodrzet vzdalenost (misto instalace nad zemi)
minimalné 45 cm.

Montaz/provozni poloha

> ® |

Provoz pfistroje je pfipustny jen v provozni poloze, kterd je popsana v technickém datovém listu.
Za radné provedeni a bezpecnost instalace odpovida vyhradné uzivatel.
Vhodné montazni sady schvalené spole€nosti Deutronic jsou k dostani na www.deutronic.com.

Pouzivejte pouze montézni sady schvalené spole¢nosti Deutronic.

Montaz zafizeni provedte takovym zpusobem, aby byla kdykoli mozna jeho obsluha a aby uzivatel
mohl precist stav zafizeni.

Pfi nespravné montazni poloze hrozi nebezpeci zranéni zplisobené prevracenim.

Je zakazano provadét na zafizeni mechanické zmény, napf. vrtani otvor(i pro montaz dodatec¢nych
montaznich bodu.

Jakékoli zmény na zafizeni mohou zpusobit zivot ohrozujici provozni stavy nebo pozér.
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8. Instalace a priprava k provozu

8.1 Pripojeni do sité

+  Typovy §titek se nachazi (podle typu provedeni zafizeni) na bo¢ni, zadni nebo pfedni strané zafizeni.

»  Zafizeni je koncipovano v souladu s tfidou ochrany 1 a musi byt pfes pouZité sitové vedeni permanentné
spojeno se zemnicim vodi¢em instalace budovy.

»  Pfed uvedenim do provozu nechte kvalifikovaného elektrikéfe zkontrolovat fadné uzemnéni.
+  Sitové napéti a sitova frekvence musi souhlasit s Udaji na typovém S&titku.
*  Odnimatelné sitové kabely nenahrazujte nedostatec¢né proméfenymi sitovymi kabely.

Bez zemnici pfipojky hrozi nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

Jisténi

+  Jiténi budovy v souladu s nejnovéjSim stavem techniky je odpovédnosti uzivatele.

ee b & ©

»  Pouzijte vstupni jisténi se zpomalujici vypinaci charakteristikou a dimenzujte v souladu s Gdajem
o0 maximalnim jmenovitém proudu na typovém §titku zafizeni, resp. v technickém datovém listu.

+  Pouzijte automaticky jistic s charakteristikou B.

Odpojeni od sité
o +  Odpojeni od sité se muze provadét sitovym konektorem (mains plug) nebo konektorem zafizeni
(appliance coupler).
»  Zafizeni, kterd jsou napdjena z 1 AC sité, maji v zavislosti na varianté spinac zap/vyp a v pfipadé chyby
je mozné je odpojit az po interni zdifku zafizeni.
»  Zafizeni, ktera jsou napajena z 3 AC sité, nemaji vlastni spinac.
0 «  Zafizeni, kterd jsou napédjena z 3 AC sité, opatrete pfi instalaci vhodny, dobfe dosazitelnym 3f4zovym

odpojovacem.
Odpojovac oznacte tak, aby byl jednoznacné pfifazen k zafizeni.

* Napajeni zafizeni v pfipadé chyby vzdy navic odpojte od elektroinstalace v budoveé a zajistéte zafizeni
proti opétovnému zapnuti.
Pripojeni zafizeni s nominalnim pfipojovacim napétim 120 VAC

o »  Tato zafizeni jsou ur€ena k pouZziti v nominalni 1 AC siti se 120 V a maji pfipojovaci konektor.
»  Pridavné uzemnovaci vedeni neni mozné pfipojit.

*  Provoz je pfipustny pouze v nasténné zasuvce s PE pfipojkou.

0 «  Priinstalaci a pouZiti pfipojky do sité dodrZujte pfedpisy své zemé.
A (Vyjimka: Viz Upozornéni k provozu v IT sitich)
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Pripojeni zafizeni s nominalnim pfipojovacim napétim 230 VAC

o »  Tato zafizeni jsou urena pro pouziti v sitich s vice nez jednim nominalnim vstupnim napétim 1 AC/120 V
a vyrobcem jsou vybavena specidlnimi pfipojovacimi kabely a konektory dle specifikace zemé pouZziti.

»  Pfidavné uzemnovaci vedeni neni mozné pfipojit.

0 «  Priinstalaci a pouZiti pfipojky do sité dodrZujte pfedpisy své zemé.
*  Nepouzivejte sitové adaptéry.

A *  Provoz je pfipustny pouze v nasténné zasuvce s PE pfipojkou.
(Vyjimka: Viz Upozornéni k provozu v IT sitich)

Blokovani sitového konektoru
o »  Pred kazdym uvedenim do provozu zkontrolujte pevnost blokovaciho mechanizmu (pokud k dispozici)
na sitovém vstupu zafizeni.
Pripojeni zafizeni s nominalnim pfipojovacim napétim 400 VAC/480 VAC

6 *  VSechna zafizeni s nominalnim pfipojovacim napétim 400 VAC/480 VAC jsou koncipovana pro pfipojeni
do siti s uzemnénim nulového bodu.
Provoz na jinych typech sitového pfipojeni (napf. tfifazové sité/delta sit€ s uzemnénim faze) neni pfipustné.

. Dodavka obsahuje pouze konektor pfistroje, ne protikonektor k pfipojovacimu kabelu. Protikonektor Ize
objednat jako pfisluSenstvi.

*  Mozné varianty pfipojeni najdete v technickém datovém listu pfislusného zafizeni.
0 »  Pro kazdé zafizeni pFipojte externé jeden 3pdlovy jisti¢ vedeni s 16 A a charakteristikou B.

* Na zdifce sitové pfipojky zafizeni se nesmi ménit obsazeni pinad!
»  Priporuseni pecetniho vosku aplikovaného ve vyrobé zanika zaruka.

Upozornéni k provozu v IT sitich

e Zda je pfislusné zafizeni mozné provozovat v IT sitich se dozvite v technickém datovém listu.
e Zaftéadnou instalaci je zodpovédny provozovatel.
e Zafizeni nemé4 interni monitorovéani izolace.

»  Pfiprovozu zafizeni v neuzemnénych IT sitich je bezpodminecné nutnd instalace externiho
monitorovani izolace.
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8.2 Instalace elektrického vedeni

o *  Vhodné a schvalené pfisludenstvi pro pfipojeni do sité a na DC vystup vysokého proudu je k dostani na
www.deutronic.com.

0 »  Pouzivejte pouze spole¢nosti Deutronic Elektronik GmbH schvalené kabely, konektory a dily pfislusenstvi.

»  Kabelky pfipojené k zafizeni se nesmi dotykat télesa zafizeni a v zadném pfipadé se nesmi vést po horni
nebo spodni strané zafizeni. Zabranite tak poskozeni zpusobenému horkymi povrchy.

*  Prolepsi chlazeni je vhodné kabely vést volné ve vzduchu.

»  Poskozené kabely a vodi¢e ihned vymérite!
Az do ukonceni oprav uvedte zafizeni mimo provoz a zajistéte jej proti opétovnému zapnuti.

+  Pokud je tfeba vést kabely skrz plechové stény nebo ostré dily, pouZzijte prazdné trubky nebo kabelové
prichodky. Zabranite tak mechanickému poskozeni.

*  VSechny kabely polozte tak, aby pfes né nikdo nemohl zakopnout a aby nedo$lo k jejich poSkozeni nebo
mechanickému namahani. Kabely nepokladejte v ostrych ohybech.

A »  Pfi poSkozeni kabelu hrozi nebezpeci pozaru a Urazu elektrickym proudem.
PFicinou termického prehfati izolace kabelt mize byt:
o  horky povrch télesa
o navinuti nebo svazani pfipojky do sité a vystupnich DC vodici
o spolecné polozené kabely pfipojky do sité a vystupnich DC vodi¢l v jednom izolaénim kanalu

Instalace kabell — v souladu s EMC (elektromagneticka kompatibilita)

0 »  Pripojku do sité a vystupni DC vodi¢e pokladejte z divodu elektromagnetické kompatibility (EMC) co nejdale
od sebe. V ideélnim pfipadé se kabely kladou na protilehlych stranach téles zafizeni, aniz by se téles zafizeni
dotykaly.

*  Vodi¢e ,DC+"a ,,DC" vystupu vysokého proudu musi byt divodu elektromagnetické kompatibility (EMC)
polozeny co mozné nejblize k sobé a paralelné az ke spotrebici (akumulator nebo palubni sit vozidla).

»  Propojovaci obvody (rozhrani) se smi k zafizeni pfipojovat pouze ve stinéném provedeni s oboustrannym
stinénim.
Propojovaci obvody (rozhrani) pokladejte oddélené od pfipojky do sité a vystupnich DC vodica.

8.3 Komunikaéni rozhrani

» Interni rozhrani zafizeni nejsou galvanicky oddélené od sekundarniho proudového obvodu.

o »  Pri pfipojovani perifernich zafizeni k rozhrani je nezbytné nutné, aby uzivatel proved| galvanické oddéleni.
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9. Vseobecné pokyny k provozu

0.
0.

Zafizeni nesmi pouzivat déti nebo osoby s omezenymi fyzickymi, senzorickymi nebo dusevnimi schopnostmi
ani osoby s nedostateénymi znalostmi a zkuSenostmi.

Zafizeni uloZzte mimo dosah déti nebo osob s omezenymi fyzickymi, senzorickymi nebo dudevnimi schopnostmi
a osob s chybéjicimi znalostmi a zkuSenostmi.

PFi odpojovani zafizeni vzdy tahejte za konektor, nikoli za kabel.

Pfed pfipojenim vystupnich DC vodi€u k zafizeni zkontrolujte, zda nejsou zdifky a konektory znecisténé.
Necistoty mizete odstranit suchym hadfikem, zafizeni v8ak musi byt odpojené ze sité.

Pfed pfipojenim zkontrolujte vSechny konektory a kabely z hlediska vihkosti.
Nikdy nepfipojujte zafizeni do elektrické sité vihkyma rukama.

Pokud zafizeni nepouzivate, odpojte je ze sité.

Pokud zafizeni nepouzivéate, umistéte vystupni svorky tak, aby v Zddném pfipadé nemohlo vzniknout elektricky
vodivé pfipojeni.

Je-li zafizeni v provozu, nedotykejte se obou pfipojovacich svorek DC vystupu soucasné.

Pfed zapnutim zafizeni zkontrolujte pevnost obou vystupnich DC konektoru.

Jsou-li vystupni DC konektory uvolnéné, mizZe dojit ke vzniku jisker nebo k prehrati. Vznika tak nebezpedi pozaru.

V priimyslovém prostfedi nebo v dilnach jsou povrchy ¢asto lakované nebo maji praSkovou povrchovou
Upravu, proto nejsou vodivé. Mechanickym kontaktem vystupnich svorek mize dojit k seskrabani povrchové
vrstvy a kontaktni bod se tak mize stat vodivym. Nasledné muaze dojit ke zkratu a k pfehrati. Vznika tak
nebezpedi pozaru.

V provozu muze toto zafizeni rusit aktivni elektronické implantaty (napf. kardiostimulatory) a ohrozit tak zdravi
a zivot osob.

Bé&hem provozu je zakdzano koufit a manipulovat s otevienym ohném.

Béhem provozu nikdy zafizeni nezakryvejte. Hromadéni horka miZze zpuUsobit trvalé Skody. Vznika tak
nebezpedi pozaru.
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10. Kondicionovani

o »  Zafizeni je schvéaleno vyhradné pro kondicionovani olovénych akumulator( s kyselinou a gelem, AGM
akumulatord, rounovych akumulatord a lithium-iontovych akumulator(i ve palubnich sitich a to vzdy s rezimem
pro pFisluSny akumulator.

* Jmenovitd kapacita akumulatoru ke kondicionovani musi byt vétsi nez 1 Ah.

0 »  Se zafizenim nespojujte zadné jiné akumulatory (napf. akumulatory se suchymi €lanky).
»  Dodrzujte pokyny vyrobce akumulatoru.

*  Kondicionovani namoinich (lodnich) akumulatord se smi provadét pouze v demontovaném stavu a na
pevniné. Pro kondicionovani na palubé jsou potfeba specialni zafizeni, koncipovana pro namorni pouziti.
»  Predpisy USA/Kanady vyzaduji navic nasledujici pokyny pro uzivatele:
Pfed propojenim vystupnich DC svorek k akumulatoru zajistéte na DC vystupu beznapétovy stav.
Nejprve spojte akumulétor se zafizenim pro kondicionovani, a teprve poté pfipojte do sité.
A naopak, nez odpojite zatézovy DC kabel od akumulatoru, odpojte nejprve spojeni se siti.
e Zafizeni obsahuje programy kondicionovani a parametry dle specifikace zakaznika.

Vyberte spravny program kondicionovani pro olovéné akumulatory s kyselinou a gelem, AGM akumulatory,
rounové akumulatory a lithium-iontové akumulatory a respektujte spravné nastaveni pro limity proudu a napéti.

»  Dodrzujte platna bezpe€nostni pravidla, ochranné opatfeni a predpisy pro manipulaci s akumulatory
a vybaveni prostor.

»  Kondicionovani akumulatord provadéjte jen v provoznich rezimech ,LADE-MODUS* resp. ,AUTO-MODUS",
protoze pouze v téchto programech jsou aktivované parametry a monitorovaci funkce nezbytné pro bezpecny
provoz.

»  Béhem kondicionovani a béhem pouzivani spotfebovavaji akumulatory na bazi olova vodu. U akumulatort
s moznosti doplfiovani vody pravidelné kontrolujte hladinu. Pokud je hladina pfili§ nizka, doplite pouze
destilovanou vodu.

«  Cetné ochranné funkce zafizeni b&zné zabrafuiji nebezpe&nym provoznim staviim. B&hem kondicionovani
nikdy nenechavejte akumulatory delSi dobu bez dozoru.

»  Pracujete-li se zafizenim nebo akumulatorem, sundejte si z rukou a krku Sperky.
»  Vystupni svorky a poly akumulatoru se nesmi propojovat s vodivymi objekty, napf. nafadim.

A e Neumyslny zkrat by mohl vést k vaznym popaleninam.

»  Pripojovani a kondicionovani ¢erstvé naplnénych, zmrzlych nebo vadnych akumulatort je zakazané, mohlo by
vést k vaznému poSkozeni zdravi osob a k vécnym Skodam.

*  Uvolnéni spojeni k akumulatoru maze pfi aktivnim DC vystupu zpusobit vznik jisker. V takovém pfipadé hrozi
nebezpedi pozaru.

*  Vprovoznim rezimu FSV (Fremdstromversorgung = zdsobovani cizim proudem) nejsou monitorovaci funkce
akumulatoru aktivni.

»  Kyselina akumulatoru je ziravina. Pokud se kyselina akumulatoru dostane do o¢i nebo na pokozku, okamzité
ji oplachnéte velkym mnozstvim vody a neprodlené vyhledejte Iékare.

* U akumulatorti na bazi olova hrozi nebezpec¢i vybuchu zplisobené tfaskavym plynem!
Proto je nezbytné dodrzovat nasledujici postup.
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10.1 Akumulator zabudovany ve vozidle

o *  Plusovy pdl akumulatoru (POS, P, +) mé& obvykle vétSi primér nez minusovy pél akumulatoru (NEG, N, -).
» V zavislosti na vyrobci/typu vozidla je minusovy p6l vétSinou spojen s podvozkem vozidla.

0 *  Napajeci kabel a vystupni DC vodi¢ umistéte tak, abyste zabranili riziku poskozeni krytem motoru,
dvefmi nebo pohyblivymi dily motoru.

»  Udrzujte odstup od ventilatoru/list(i rotoru, klinového femenu, klinové femenice a jinych pohyblivych dild,
které by mohly zpusobit poSkozeni zdravi osob/vécné Skody.

»  Vystupni svorku nepfipojujte ke karburatoru, palivovému vedeni nebo jinym kovovym dildm.
Pro pfipojeni zvolte kovovy dil ramu nebo bloku motoru, ktery je bez laku, je Cisty a schopny vést elektricky
proud. Dejte pozor, aby vystupni svorky meély dobry kontakt a pevné drzely.

»  P¥ipferuSovani prvniho pfipojeni se vzdalte co nejdale od akumulatoru.
*  Postup:

o  Zkontrolujte polaritu pfipojek akumulatoru.

o  Urcete p6l akumulatoru, ktery je spojen s podvozkem vozidla.

o Dodrzte poradi pfipojovani.
- viz nasledujici odstavce

o Pred odpojenim DC vodi€u se nejprve ujistéte, zda je zafizeni odpojeno od sité.
o  P¥i odpojovani nabijecky vzdy postupuijte v opaéném pofadi nez pfi pfipojovani.

Pro vozidla pfipojena minusovym pélem akumulatoru k podvozku

0 *  Nejprve spojte plusovou (Cervenou) svorku zafizeni s plusovym (POS, P, +) pdlem akumulatoru.
»  Poté odstupte od akumulatoru a pfipojte minusovou (€ernou) svorku akumulatoru k podvozku nebo

bloku motoru.
Pro vozidla pfipojena plusovym pélem akumulatoru k podvozku

0 *  Nejprve spojte minusovou (€ernou) svorku zafizeni s minusovym (NEG, N, -) pélem akumulatoru.

. Poté odstupte od akumulatoru a pfipojte plusovou (€ervenou) svorku akumulatoru k podvozku nebo
bloku motoru.

10.2 Akumulator mimo vozidlo

o *  Plusovy pdl akumulatoru (POS, P, +) mé& obvykle vétSi primér nez minusovy pél akumulatoru (NEG, N, -).

0 »  Pri pfipojovani posledniho kontaktu odstupte od akumulatoru.
. Postup:
o  Zkontrolujte polaritu pfipojek akumulatoru.
Nejprve spojte plusovou (Cervenou) svorku zafizeni s plusovym (POS, P, +) pdlem akumulatoru.
Poté pfipojte minusovou (€ernou) svorku na minusovy (NEG, N, -) p6l akumulatoru.
Pred odpojenim DC vodic¢l se nejprve ujistéte, zda je zafizeni odpojeno od sité.

O O O O

P¥i odpojovéani nabije¢ky vzdy postupuijte v opacném poradi nez pfi pfipojovani.
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11. Cisténi

0 *  Vypnuti pomoci sitového spinace zafizeni (alternativné podle typu zafizeni) neni dostatecné.
Pred ¢isténim odpojte zafizeni od sité.

Cisténi provadsijte jen mirné navihéenym hadiikem bez pouziti chemikalii.

12. Kontaktni udaje

Deutronic Elektronik GmbH
Deutronicstrasse 5
D-84166 Adlkofen / Germany

Tel.: +49 (0)8707 / 920-0
Fax: +49 (0)8707 / 1004

E-mail: sales@deutronic.com
http://www.deutronic.com

DC ¢. 33594
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