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Telepitési és biztonsagi utasitasok
Automotive Power Processor — DBL sorozat

SmartCharger — SC sorozat

Olomsav, 6lomgél, AGM, fliz- és litium-ion akkumulatorok kondicionalasa
12V / 24V / 48V -os fedélzeti rendszerekben
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1. Bevezetés

A kovetkezd telepitési és biztonsdgi utasitdsokat be kell tartani, miel6tt tzembe helyeznék a DBL sorozatu gépjarmd-
energiafeldolgoz6 processzort (Automotive Power Processor) és az SC sorozat SmartCharger készllékét (a
tovabbiakban: késziilék).

Fontos informaciokat adnak a felhasznalénak a létezé lehetséges veszélyek azonositasa és a személyi sérllések
és vagyoni karok minimalizaldsa érdekében.

Ez a dokumentum a teljesség igénye nélkil késziilt és a gyart6 altal ismert veszélyeket veszi figyelembe.
A késziiléket csak képesitett és oktatasban részesitett szakember izemeltetheti.

Ezenkivll mindig figyelembe kell venni a modellspecifikus adatlapokat, az adott készilékmodell részletes lizemeltetési
utasitasat és az akkumulatorgyarté el6irasait.

o Az Gtmutatot barmikor elérheté médon kell tarolni.

2. Jelek

Az alkalmazott biztonsagi és figyelmeztetd jelek jelentése:

KESZULEKJELOLES KESZULEK - ES DOKUMENTACIOJELOLES
Kezelési utmutaté olvasasa Informécié
Figyelmeztetés elektromos fesziltségre Utasitas
Figyelmeztetés forro felliletre Altalanos figyelmezteté jelzés

3. Rendeltetésszer(i hasznalat

A készllék kizarolag ipari felhaszndlasra alkalmas — kifejezetten autdipari alkalmazasokhoz és az azokhoz kapcsol6do
szakagi Uzemeknek — mds célra (példdul maganhaztartdsban) nem haszndlhaté.

A készuléket os jarmiakkumulatorok kondiciondlasara és os jarmivek fedélzeti haldézatainak tamogatasara tervezték.

A készuléket csak képesitett és oktatasban részesitett szakemberek telepithetik és kezelhetik.
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4. Szavatossag

o A Deutronic Elektronik GmbH felhivja a figyelmet arra, hogy megsziinik mindenfajta garanciaigény, ha
* A készlléket kinyitjak és/vagy a zaras megsérl.
*  Mechanikus vagy elekiromos valtoztatasokat hajtanak végre a készlléken.
* A késziléket nem rendeltetésszeri feltételek mellett Gzemeltetik.
* Az itmutato tilalmait és utasitasait figyelmen kivil hagyjak.
» A Deutronic Elektronik GmbH altal nem jévahagyott tartozékokat hasznalnak.

5. Kicsomagolas

5.1 Elsé Gizembe helyezés elétti ellendrzés

0 » Leszallitas utan azonnal ellendrizze a szallitasi csomag hianytalansagat és az esetleges szallitasi karokat,
pl. a készilékhaz, valamint a kabelek és a tartozékok mechanikai karosodasat.

* Az esetleges sérllésrdl azonnal értesiteni kell a szallitményozét.

»  Ha a késziilék, kabelek vagy tartozékok megsériinek vagy vélhetéen sériltek, semmiképp nem szabad
folytatni a telepitést és az lzembe helyezést.

»  Ebben az esetben a készlléket hibasként meg kell jeldIni.
+  Kemény Utés vagy esés okozta sérllés utan a késziléket nem szabad tovdbb hasznalni.

5.2 A csomagoldéanyag selejtezése

0 + Afelhasznalhaté csomagoléanyagokat 6rizze meg lehetséges Ujrafelhasznalasra.

* Hanem lehet, az alkalmazand6 kérnyezetvédelmi irdnyelvek figyelembevételével biztositani kell
a csomagoléanyag megfeleld és kdrnyezetbarat selejtezését.

5.3 Tarolas

*  Anhelytelen vagy szakszeritlen tarolas karosithatja a készlléket.

0 +  Tarolas kdzben védje a készlléket szennyez6déstdl, nedvességtdl és szélséséges hémérsékletektdl.
*  Hosszu tava tarolaskor haszndlat elétt ellenérizze, hogy a késziilék megfeleléen mikodik-e.
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6. A felallitasi hellyel szemben tamasztott kovetelmények

0 » A késziilék kizardlag a készllékadatlapban megadott lzemi kdrnyezeti feltételekkel lzemeltethetd.
*  Akésziléket mechanikusan stabil és nem gyulékony fellleten kell mikddtetni.
«  Ugyelien arra, hogy mindig legyen megfelel6 szell6zés.

* Ne szerelje fel, ill. ne Gzemeltesse a készlléket a kondiciondlandé akkumulatorral azonos helyen.
Az akkumulator és a készllék kzotti tavolsag a lehetd legnagyobb legyen és hasznalja ki a rendelkezésre
all6 maximalis kabelhosszt.

»  Kerllje az olyan szerelési helyzeteket, amelyekben a késziilék kdzvetlenil a kondicionalandd akkumulator
félott vagy alatt mikodne. A készlilék megsériilhet a felszallo, mard hatasu gaztél vagy a lecsepegd
elektrolittdl. Soha ne helyezzen akkumulatort kbzvetlenul a késziilékre.

»  Helyezzen el a késziilék telepitési helyén megfelels figyelmeztetéseket és tilté tablakat.
. Ugyeljen arra, hogy ne keriljdn fémtargy az akkumulator érintkezi kdzé (révidzarlat veszélye).

A »  Fit6test vagy hasonl6 héforras kézelében tilos felszerelni és Gzemeltetni.
» A késziilék korll legalabb 2,5 m-es terlleten nem lehet tlizveszélyes anyag.

»  Akésziléket tilos agressziv g6z kdzelében, robbanasveszélyes kdrnyezetben vagy gyujtéforras
kdzelében mikddtetni.

»  Ha olyan kérnyezetben tizemel, amelyben nem zarhato ki a robbanasveszélyes benzingéz jelenléte,
a készlléket nem szabad kdzvetleniil a padlora helyezni. Fontos, hogy a tavolsag (a padlo6 felett mért
beépitési hely magassaga) legalabb 45 cm legyen.

Osszeszerelési / izemeltetési helyzet

»  Akésziléket csak az adatlapban leirt Gzemeltetési helyzetben szabad Gzemeltetni.
*  Aberendezés szakszerU kivitelezéséért és biztonsagaért a felhasznal6 felel.
» A Deutronic altal jovdhagyott szerelékészletek a www.deutronic.com oldalon taldlhatok.

Csak a Deutronic altal jovahagyott kabeleket, csatlakozokat és tartozékokat hasznalja.

»  Akészliléket ugy kell telepiteni, hogy barmikor miikddhessen, és a felhasznalé le tudja olvasni
a készllék allapotat.

»  Ha az izemeltetési helyzet nem megfeleld, a billenés sérllést okozhat.

> ® |

»  Tilos a késziléken mechanikus méodositasokat végezni, pl. lyukak flrasa tovabbi régzitépontok elhelyezéséhez.
»  Akészilék barmilyen véltoztatasa életveszélyes Gzemeltetési kdrilményeket vagy tlizet okozhat.
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8. Telepités és elokészités lizemeltetésre

8.1 Halozati csatlakozas

+ Atipustabla — a készulék kivitelétdl fliggéen — a készulék oldaldn, hatuljan vagy elilsé oldalan talalhato.

*  Akésziléket az 1. védelmi osztaly szerint tervezték és a felhaszndlt halézati kdbellel folyamatosan kell
csatlakoztatni az épiiletszerelvény féldkabelére.

«  Uzembe helyezés elétt képesitett villanyszerelével ellenériztesse a megfelel6 foldelést.
* A hélbzati fesziltségnek és frekvencianak meg kell egyeznie az adattabla adataival.
* Ne cserélje le a levehet6 tapkabelt nem megfeleld méretezésl tapkabelre.

Foldel6csatlakozé nélkill fenndll az aramiités veszélye.

Biztositas

» Az épiilet biztonsaga a technika alldsa alapjan a felhasznal6 felel6ssége.

» Haszndljon lomha kioldé karakterisztikaju elébiztositékot és a késziilék adattablajan, ill. az adatlapon
megadott maximalis névleges aramnak megfeleléen méretezze.

ee b & ©

»  Hasznéljon B karakterisztikaju biztositéki automatékat.

Halozatlevalaszto

o » Az aramellatas vagy a halézati csatlakozéval (mains plug) vagy a készllék csatlakozé dugéjaval
(appliance coupler) kapcsolhato le.

o Készilékvaltozattdl figgéen az 1AC tapfesziltség-haldézaton mikddsd készilékeknek ki-/bekapcsoléjuk van,
igy hiba esetén a belsé készllékcsatlakozasig levalaszthatdék az aramellatasrol.

* A 3AC tapfesziiltség-halozaton mikdds késziilékeknek nincs kapcsolojuk a készullék oldalan.

0 » A 3AC tapfesziiltség-halézaton mikddtetett készllékekhez megfeleld, kbnnyen hozzaférheté haromfazisu
levalasztét kell felszerelni a telepités soran.
A levalasztét meg kell jeléIni, hogy egyértelmien hozzarendelhetd legyen a készlilékhez.

» Hiba esetén mindig valassza le a készlilék tapellatasat az épulet villamos rendszerérél és biztositsa
a berendezést visszakapcsolas ellen.

120 VAC névleges tapfesziiltségi készilékek csatlakoztatasa

o » Azilyen készllékeket 1AC-120V névleges feszliltségl haldézaton haszndlatra tervezték és csatlakoz6 dugéval
rendelkeznek.

. Tovabbi foldkabelek nem csatlakoztathaték.

0 »  Atapkabel felszerelésekor és hasznalatakor vegye figyelembe az orszagspecifikus eléirasokat.

*  Mdikddtetni csak meglévd PE csatlakozdval rendelkezé fali aljzaton szabad.
(Kivétel: Lasd Tudnivalék az informatikai halézatok mikddésérél)
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230 V AC névleges tapfesziiltségii készilékek csatlakoztatasa

o »  Ezeket a készllékeket 1AC/120V névleges bemeneti feszliltségnél nagyobb halézatokban hasznalatra
tervezték, és a gyart6 specidlis csatlakozokabelekkel és orszagspecifikus csatlakozokkal szereli fel.

. Tovabbi féldkabelek nem csatlakoztathatok.

0 »  Atapkabel felszerelésekor és hasznalatakor vegye figyelembe az orszagspecifikus eléirasokat.
*  Ne hasznaljon hal6zati adaptert.

A *  Mdikddtetni csak meglévd PE csatlakozdval rendelkezé fali aljzaton szabad.
(Kivétel: Lasd Tudnivaldk az informatikai halézatok mikddésérél)

A halézati csatlakozodug6 lezarasa

o »  Minden Gizembe helyezés el6tt ellendrizze a lezard szerkezet — ha van — stabilitasat a készilékoldali
hélézati bemeneten.

400 VAC / 480 VAC névleges tapfesziiltségii késziilékek csatlakoztatasa

6 *  Minden olyan készliléket, amelynek névleges tapfesziltsége 400 VAC / 480 VAC, semleges foldelés
hélbzatokra csatlakozashoz terveztek.
Mas halbzati csatlakozétipusokon (pl. fazisféldelést haromszég-/deltahalézatok) nem engedélyezett
az Gzemeltetés.

» A szdllitasi tartalom csak a készlilék oldalan talalhaté csatlakozéra vonatkozik, nem pedig
a csatlakozokabelhez tartozo csatlakozora. Az ellencsatlakozé opcionalisan tartozékként kaphaté.

* Alehetséges csatlakozési valtozatok az adott készllék adatlapjan talalhaték.

Minden készllék elé 3 pdlusu, 16 A-os B megszakitot kell csatlakoztatni.

»  Akészilékoldali halézati csatlakozdaljzatban 1évé tliskekiosztdst nem szabad megvéltoztatni!

> @

»  Megsziinik a garancia, ha a gyarilag elhelyezett zarofestés sérdil.

Tudnivaldk az informatikai hal6zatok miik6désérol
* A készllék adatlapja megmutatja, hogy az adott készllék mikddhet-e informatikai hal6zatokban.

Az Uzemeltetd felel6s a szakszer( telepitésért.

»  Akészilék nem rendelkezik belsé szigetelés-felligyelettel.
0 »  Akullsé szigetelés feligyelete kotelezé, ha a késziléket kilsd IT hédlézatokban lzemeltetik.
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8.2 Vezetékek lerakasa

o + Az dramellaté hdlézatra és az egyendramu nagyfesziltségi kimenetre csatlakoztatdsre alkalmas
és engedélyezett tartozékok a www.deutronic.com oldalon talalhatok.

0 »  Csak a Deutronic Elektronik GmbH altal jovahagyott kabeleket, csatlakozdkat és tartozékokat hasznaljon.

. A készlilékre csatlakoztatott vezetékek nem érinthetik a készlilékhazat és nem szabad 6ket a készllék
tetején vagy aljan vezetni, nehogy karosodjanak a forré felllettél.

»  Avezetékeket szabadon, a leveg6ben helyezze el a jobb hiités érdekében.

»  Cserélje ki azonnal a sérlilt kabeleket és vezetékeket!
Ebbdl a célbdl a készlléket a javitdsi munkalatok befejezéséig izemen kivdl kell helyezni
és visszakapcsolddas elleni biztositani.

* A mechanikai sérllések elkertlésére hasznaljon Ures csdvet vagy atvezetét, ha a vezetékeket lemezfalon
vagy mas éles szé&Ii részeken kell vezetni.

+ Az Gsszes kabelt Ugy vezesse, hogy ne élljon fenn a botlas, a sérllés vagy a mechanikai igénybevétel
veszélye. Soha ne fektessen kabelt élesen 6sszehajtogatva.

A . A vezetékek sérililése tliz és aramités kockazatat okozza.
A vezetékszigetelés termikus tulmelegedését a kévetkezék okozhatjak:

o ahazforré fellletei
o a hdlézati csatlakozé vezeték és az egyenaramu kimeneti vezetékek felcsévélése vagy kdtegelése
o atapkabel és az egyenaramu kimeneti vezeték fektetése azonos telepitdé csatornaba

EMC-kompatibilis vezetékfektetés

0 » Az elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC) okan a tapkabelt és az egyenaramu kimeneti vezetékeket
egymastél a lehetd legtavolabb kell lerakni. Idealis esetben a haz masik oldalan Iévé vezetékeket Ugy
vezetik el a készlléktdl, hogy a vezetékek ne érjenek a készlilékhazhoz.

* A nagyfesziltségi kimenet fogyasztohoz vezet6 ,DC+” és ,DC-" vezetékeit a lehetd legkézelebb és egymassal
parhuzamosan kell elhelyezni az elektromagneses kompatibilitds (EMC) miatt (akkumulator vagy jarmi
fedélzeti hal6zata).

* Azinterfészvezetékeket csak arnyékolt kivitelben, mindkét oldalan arnyékolassal szabad a készllékre
csatlakoztatni.
Az interfészkabeleket a halozati csatlakozokabeltél és az egyenaramu kimeneti vezetékektd! elvalasztva
helyezze el.

8.3 Kommunikacios interfészek

*  Abelsé interfészek galvanikusan nincsenek elklldnitve a masodlagos aramkortél.

0 » A periférids készllékek interfészekre csatlakoztatdsakor a felhasznal6 altali galvanikus levélasztas kotelezé.
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9. Altalanos lizemeltetési utmutato

0 * Nem hasznalhatjak a késziiléket gyermekek és korlatozott fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességi
személyek, tovabba olyanok, akik nem rendelkeznek megfelel6 tapasztalattal vagy tudassal.

0 *  Akészlléket nem szabad elérheté modon tartani gyermekek és korlatozott fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képességl személyek, tovabba olyanok szamara, akik nem rendelkeznek megfelel6 tapasztalattal vagy tudassal.

* A készlilék kihtizasa kdzben mindig a dugét fogja és ne a kabelt.

*  Miel6tt az egyendramu kimeneti vezetékeket a készilékre csatlakoztatnd, ellendrizze a csatlakozék és a
csatlakozé dugdk esetleges szennyezddését. Szaraz ruhaval és csak akkor tavolitsa el a szennyezédést,
ha a készilék le van valasztva a hal6zatrol.

+  Csatlakoztatas el6tt ellendrizze az 6sszes csatlakozé és kabel szaraz allapotat.
Soha ne csatlakoztassa a készlléket nedves kézzel a hal6zatra.

» Vélassza le a készlléket a hal6zatrol, ha mar nem hasznaljak.

» Ha a késziiléket mar nem hasznalja, gy helyezze el a kimeneti kapcsokat, hogy az érintkezék kdzott
ne legyen elektromosan vezet6 kotés.

* Ne érintse meg egyszerre az egyenaramu kimenet két kivezetését, amikor a készilék mikodik.
»  Akésziilék bekapcsolasa el6tt ellenérizze a két DC kimeneti csatlakozd kétés megfeleld rdgzitését.

A * Haaz egyendramu kimeneti csatlakoz6 kotések lazék, szikra képzddhet és tulmelegedés |éphet fel.
Tlzveszély all fenn.

* Azipari kérnyezetben vagy a miihelyekben a fellleteket gyakran festetik vagy (porral) bevonatoljak,
igy kezdetben nem vezetdk. A kimeneti kapcsok mechanikus érintése megkarcolhatja a feliileti bevonatokat,
igy az érintkezé pont vezetdképessé valhat. Ez révidzarlathoz és tUlmelegedéshez vezethet. Tlzveszély all fenn.

»  Mikédés kdzben a készlilék zavarhatja az aktiv elektronikus implantatumokat (példaul a szivritmusszabalyozot),
ezzel veszélyeztetheti a személyeket.

»  Dohanyzas és nyilt lang hasznéalata mikddés kdzben tilos.

»  Milkddés kdzben ne takarja le a késziiléket semmilyen targgyal. A hétorldédas tartés kart okozhat.
Tlzveszély all fenn.
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10. Kondicionalas

0 .

A késziiléket kizardlag élomsav, dlomgél, AGM, fliz- és litium-ion akkumulatorok kondicionalasara
engedélyezett os fedélzeti rendszerekben, az adott akkumulator szamara megfelelé Gzemmaodban.

A kondicionaland6 akkumulator névleges kapacitadsanak 1 Ah-nal nagyobbnak kell lennie.

Ne csatlakoztasson semmilyen mas akkumulatort (pl. szarazcellas akkumulatort) a készilékre.
Be kell tartani az akkumulatorgyarté eléirasait.

Tengeri (hajé) akkumulatort szarazf6lddn tavolitanak el és kondicionélnak. A fedélzeten végzendé
kondicionalashoz specialis, tengeri hasznalatra tervezett felszerelés szliikséges.

Az amerikai / kanadai el6irasok a kévetkez6 felhasznaloi tajékoztatast is megkovetelik:

Miel6tt a DC kimeneti csatlakozokat az akkumulatorra csatlakoztatna, ellenérizze, hogy a DC kimenet
feszlltségmentes-e.

El6szér az akkumulatort csatlakoztassa a kondicionald késziilékre és csak utana csatlakoztassa a taphaldzatra.
Ezzel szemben az egyenaramu terhelési kabeleknek az akkumulatorrdl torténé levalasztasa elétt le kell
valasztani a halézati csatlakozast.

A készlilék tgyfélspecifikus kondicionalé programokkal és paraméterekkel rendelkezik.
Valassza ki a megfeleld kondicionalé programot az 6lomsav, 6lomgél, AGM-, fliz- és litium-ion akkumulatorok
szamara, és tartsa be a bedllitott aram- és fesziltséghatarokat.

Vegye figyelembe az alkalmazandd biztonsagi szabalyokat, véddintézkedéseket, valamint az akkumulatorok
és a helyiségek felszerelésének kezelésére vonatkozd szabélyokat.

Az akkumulatorokat csak a ,LADE-MODUS* (,TOLT® MOD"), ill. az ,AUTO-MODUS* (,AUTOMATA MOD”)
Uzemmaodban szabad kondicionalni, mivel csak ezekben a programokban aktivalédnak a biztonsagos
Uzemeltetéshez szikséges paraméterek és felligyel6 funkciok.

Az 6lom alapu akkumulatorok vizet hasznélnak a kondiciondlas és a hasznalat soran. Rendszeresen ellendrizze
az akkumulatorok téltésszintjét, amelyek vizzel Gjratdltheték. Ha a téltésszint tul alacsony, csak desztillalt vizet
t6ltsdn be.

A széleskor( készlilékvédd funkciok altalaban megakadalyozzak a nem biztonsagos mikédési allapotot.
Kondiciondlas kézben soha ne hagyja az akkumulatort hosszu ideig felligyelet nélkul.

Vegye le az ékszereket a kezébdl és a nyakardl, amikor a készlilékkel vagy a kondicionalando
akkumulatorral dolgozik.

A kimeneti csatlakozokat és az akkumulator pélusait nem szabad olyan vezetéképes targyra,
pl. Szerszdmra csatlakoztatni.

A véletlen rovidzarlat stlyos égési sériilést okozhat.

A frissen felt6ltétt, fagyasztott vagy hibas akkumulatorok csatlakoztatdsa és kondicionalasa tilos,
és sllyos személyi sérliléseket, anyagi karokat okozhat.

Az akkumulator levalasztasa szikrdzast okozhat, ha a DC kimenet aktiv. llyenkor tlizveszély all fenn.
,KUIs6 tapegység” izemmaodban az akkumulator felligyel6 funkcidk nem aktivak.

Az akkumulatorsav korrodélé hatasu. Ha az akkumulatorsav szembe vagy bérre kertl, azonnal éblitse
le b6 vizzel és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az 6lom-alapl akkumulatorokban a durrandgaz robbanasveszélyt jelent!
Ezért elengedhetetlen az alabbiakban ismertetett eljarasok betartasa.
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10.1 A jarmiibe beépitett akkumulator

o * A pozitiv (POS, P, +) akkumulatorp6lus dtméréje altalaban nagyobb, mint a negativ (NEG, N, —-)
akkumulatorp6lusé.

+ Ajarmu gyartojatél/itipusatol fliggéen a negativ polus altalaban az alvazra csatlakozik.

0 *  Helyezze el a tapfeszlliségi és az egyenaramu kimeneti vezetékeket gy, hogy elkerilhetd legyen
a motorhaztetd, az ajté vagy a mozgé motor alkatrészei karosodasanak veszélye.

+  Tartson tavolsdgot a ventiltorok/forgdérész-lapatoktdl, ékszijaktol, ékszijtarcsaktdl és mas mozgd
alkatrészektél, amelyek személyi sériilést/anyagi kart okozhatnak.

. Ne csatlakoztassa a kimeneti kapcsot porlasztéra, lzemanyagvezetékekre vagy mas lemezalkatrészekre.
Csatlakozashoz valassza a keret vagy a motorblokk aramhoz alkalmas, tiszta és festékmentes fémrészét.
Gondoskodjon a kimeneti csatlakozok j6 érintkezésérél és szilard tartasarol.

» Az els6 csatlakozas megszakitasakor amennyire csak lehetséges alljon tavol az akkumulatortol.
*  Eljarasmenet:

o Ellenérizze az akkumulatorcsatlakozdk polaritasat.

o Hatarozza meg az alvazra csatlakoztatott akkumulatorpolust.

o Ennek megfeleléen kdvesse a csatlakoztatasi sorrendet.
- lasd a kdvetkez6 fejezeteket

o Az egyendramu kabelek levalasztasa elétt el6szor ellendrizze, hogy a készulék le van-e valasztva
a tapfesziltségrol.

o Atoltékészilék levalasztasakor mindig a csatlakoztatastol eltéré sorrendben jarjon el.

Olyan jarmivekhez, amelyek a jarmi alvaz negativ akkumulatorpolusara csatlakoznak

0 »  El6sz6r csatlakoztassa a készllék pozitiv (piros) csatlakozoéjat az akkumulator pozitiv (POS, P, +) pélusara.
»  Ezutan csatlakoztassa a negativ (fekete) csatlakozét az akkumulatortol eltavolitva az alvézra vagy a motorblokkra.

Olyan jarmiivekhez, amelyek a jarmi alvaz pozitiv akkumulatorpélusara csatlakoznak

0 »  El6szér csatlakoztassa a készllék negativ (fekete) csatlakozéjat az akkumulator negativ (NEG, N, -) p6lusara.
»  Ezutan csatlakoztassa a pozitiv (piros) csatlakozo6t az akkumulatortél eltavolitva az alvazra vagy a motorblokkra.

10.2 Az akkumulator a jarmiivén kivul

o *  Apozitiv (POS, P, +) akkumulatorpdlus atméréje altalaban nagyobb, mint a negativ (NEG, N, —) akkumulatorpélusé.

0 . Tavolodjon el az akkumulatortdl, miutan Iétrehozta az utolsé érintkezést is.
»  Eljarasmenet:
o Ellenérizze az akkumulatorcsatlakozok polaritasat.
o  ElBszor csatlakoztassa a készilék pozitiv (piros) csatlakozéjat az akkumulator pozitiv (POS, P, +) pdluséra.
o Ekkor csatlakoztassa a negativ (fekete) csatlakozét az akkumulator negativ (NEG, N, —) poluséra.
@)

Az egyenaramu kabelek levalasztasa el6tt elészor ellendrizze, hogy a késziilék le van-e valasztva
a tépfesziltségrél.

o Atoltékészilék levalasztasakor mindig a csatlakoztatastol eltéré sorrendben jarjon el.
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11. Tisztitas

0 *  Nem elegend6 a készilékoldali — a készllékfliggd opcionalis — halozati kapcsoloval térténd kikapcsolas.
Tisztitas el6tt valassza le a készliléket a halézatrél!

»  Csak nedves kenddvel, vegyszer hasznalata nélkll szabad tisztitast végezni.

12. Kapcsolattartasi adatok

Deutronic Elektronik GmbH
Deutronicstrasse 5
D-84166 Adlkofen / Germany

Tel.: +49 (0)8707 / 920-0
Fax: +49 (0)8707 / 1004

E-mail: sales@deutronic.com
http://www.deutronic.com

DC sz. 33600
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