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1. Inledning

Las denna installations- och sakerhetsinstruktion innan du bdérjar anvanda en bilbatteriladdare i DBL-serien eller
SmartCharger i SC-serien (nedan kallad enhet).

Den innehaller viktig information fér anvédndaren om hur du kanner igen de risker som finns och minimerar risken fér
person- och sakskador.

Detta dokument gér inget ansprak pa att vara komplett och behandlar de faror som &r k&nda for tillverkaren.
Endast kvalificerad och utbildad fackpersonal far anvanda dessa enheter.

Folj &ven de modellspecifika databladen, som innehdller utférlig bruksanvisning och batteritillverkarens féreskrifter for
respektive enhetsmodell.

o Forvara alltid denna instruktion latt tillganglig.

2. Symboler

De anvanda sékerhets- och varningssymbolerna har féljande betydelse:

SYMBOL PA ENHETEN ENHETS- OCH DOKUMENTATIONSSYMBOL

Las bruksanvisningen

A Varning for elektrisk spanning
& Varning fér varm yta

3. Avsedd anvandning

Information

Obs!

Allman varningssymbol

A

Enheten &r endast avsedd for industriell anvédndning — speciellt fér industriell anvédndning inom bilbranschen och till
den anslutna fackverkstader — och far inte anvandas fér andra &ndamal (t.ex. i privata hushall).

Enheten &r avsedd for konditionering av fordonsbatterier och fér stéddrift av fordonsnét.
Enheten far endast installeras och anvandas av kvalificerad och utbildad fackpersonal.
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4. Garanti

o Deutronic Elektronik GmbH vill understryka att alla garantiansprak bortfaller om
* enheten dppnas och/eller plomberingen skadas.
* mekaniska eller elektriska andringar utférs pa enheten.
¢ enheten anvands under ej avsedda férhallanden.
» fdrbud eller anvisningar i denna instruktion inte foljs.
 tillbehdr som inte &r godk&nda av Deutronic Elektronik GmbH anvands.

5. Uppackning

5.1 Kontroll fore forsta idrifttagning

0 * Kontrollera direkt vid mottagandet att leveransen ar komplett och att det inte ar nagra transportskador som t.ex.
mekaniska skador p& enhetens hus eller pa kablar eller tillbehor.

* Eventuella skador ska omgaende anmalas till transportféretaget.

* Om skador pa enheten, kablar eller tillbehdr konstateras eller férmodas far enheten under inga villkor installeras
eller tas i drift.

* Enheten ska i detta fall méarkas som defekt.
« Efter ett hart slag eller en fallskada far enheten inte fortsatta att anvandas.

5.2 Omhandertagande av emballaget

0 ¢ Spara pa anvanda emballage for att om méjligt kunna ateranvanda dem.

¢ Om det inte ar mojligt ska emballaget omhéndertas pa ett fackmassigt och miljévanligt satt med hansyn taget till
gallande milj6féreskrifter.

5.3 Forvaring

o » Enheten kan skadas vid felaktig eller osakkunnig férvarning.

0 » Skydda enheten fran nedsmutsning, fukt och extrema temperaturer vid férvaringen.
* Kontrollera att enheten fungerar korrekt innan den bérjar anvandas efter en langre tids férvaring.
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6.

Krav pa uppstallningsplatsen

0

Enheten far endast kéras under de miljéférhallanden som specificeras i enhetens datablad.
Under drift ska enheten std pa ett mekaniskt stabilt och obréannbart underlag.
Sorj fér en permanent tillracklig ventilation p& installationsplatsen.

Enheten far inte installeras eller kdras inom samma omrade som de batterier som ska konditioneras.
Avstandet mellan batteri och enhet ska vara sa stort som mgjligt sa att den maximailt tillgéangliga kabellangden
utnyttjas.

Undvik installationssituationer dar enheten kérs direkt éver eller under de batterier som ska konditioneras.
Enheten kan skadas av uppatstigande korrosiv gas eller droppande elektrolyt. Stall aldrig ett batteri direkt
pa enheten.

Satt upp lamplig varningsinformation och férbudsskyltar dar enheten star uppstalld.
Sékerstall att inga metallféremal kan falla ned mellan batteriklammorna (kortslutningsrisk).

Installation och drift i nérheten av element eller liknande varmekallor ar inte tillatet.
Inom ett omrade pa minst 2,5 m runt enheten far det inte finnas nagot brannbart material.
Enheten far inte drivas i narheten av fratande angor, i explosionsfarliga omraden eller i narheten av tandkallor.

Vid drift i omraden dar férekomst av explosiva bensinangor inte kan uteslutas far enheten inte stallas direkt
pa golvet. Det ar absolut nédvandigt att uppstallningsplatsen ligger minst 45 cm &ver golvet.

Installation och driftlage

> @ @7

Enheten far endast kéras i det driftldge som beskrivs i databladet.
Anvandaren ar ensam ansvarig for installationens och driftens utférande och sékerhet.
Monteringssatser som ar lampliga for installationen och godkanda av Deutronic finns pa www.deutronic.com.

Endast monteringssatser som &r godkanda av Deutronic far anvandas.

Enheten ska installeras sa att den alltid &r méjlig att mandvrera och att enhetens status alltid kan avidsas
av anvandaren.

Vid felaktigt driftlage finns det risk fér personskador genom véltning.

Det ar forbjudet att féreta mekaniska andringar pa enheten som t.ex. att borra hal for att fasta extra
monteringspunkter.

Varje féréandring av enheten kan medfdra livsfarliga driftsvillkor eller brand.
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8. Installation och forberedelse for drift

8.1 Natanslutning

*  Typskylten sitter — beroende pa enhetens utférande — antingen pa sidan av enheten, pa baksidan eller
pa framsidan.

*  Enheten ar utférd i skyddsklass 1 och ska vara permanent ansluten till fastighetens skyddsjord via nétkabeln.

Lat en elektriker kontrollera att jordanslutningen &r korrekt fére idrifttagning.
*  Natspanning och natfrekvens ska dverensstdmma med uppgifterna pa typskylten.
* Erséttinte en lostagbar natkabel med en otillrackligt dimensionerad natkabel.

e Utan jordanslutning finns det risk for elektriska stotar.

> @ @

Avsakring

o *  Avsékring pa fastighetssidan enligt dagens teknik &r anvédndarens ansvar.

o e Anvand en trég sékring med en styrka som motsvarar den maximala markstrémmen pa enhetens typskylt
resp. databladet.

*  Anvand automatsakringar med karaktaristik B.

Bortkoppling fran natet

o *  Bortkoppling fran natet kan ske antingen med natkontakten eller med enhetens stickkontak.

e Enheter som ansluts till enfas har beroende pa utférande en strombrytare Till/Fran och kan darmed kopplas
bort fran natet fram till det interna enhetsuttaget.

e Enheter som ansluts till trefas har ingen strémbrytare pa enhetssidan.

0 e For enheter som ansluts till trefas ska darfér en I[amplig och lattatkomlig trefasbrytare monteras vid installationen.
Trefasbrytaren ska markas sa att det ar fullt klart att den avser enheten.

e Vid ett fel p4 enheten ska den alltid kopplas bort fran fastighetsinstallationen och sékras mot aterinkoppling.

Anslutning av enheter med nominell anslutningsspanning 120 VAC

o * Dessa enheter &r avsedda for ett 120 V enfasnat och har en anslutningskontakt.
e Extra jordanslutningsledningar kan inte anslutas.

*  Drift &r endast tillaten fran ett jordat végguttag.

0 *  Folj de landsspecifika foreskrifterna vid installation och anvéndning.
A (undantag se Information om drift i IT-nat)

Installations- och s&kerhetsinstruktion — DBL/SC Version: 2020-11-10 Sidan 5 av 11



Deutronicstr. 5, D - 84166 Adlkofen ®
Tel.:  +49 (0) 8707 920-0 A
Fax: +49 (0) 8707 1004

E-post: sales@deutronic.com
http://www.deutronic.com

Anslutning av enheter med nominell anslutningsspéanning 230 VAC

o e Dessa enheter ar avsedda for anslutning till nat med mer &n en nominell ingangsspanning pa enfas 120 V.
De ar férsedda med speciella natkablar och landsspecifika stickkontakter.

*  Extra jordanslutningsledningar kan inte anslutas.

0 *  Folj de landsspecifika foreskrifterna vid installation och anvandning.
* Anvand inte natadapter.

ﬁ e Drift &r endast tillaten fran ett jordat vagguttag.
(undantag se Information om drift i IT-n&t)

Lasning av natstickkontakten

0 *  Kontrollera fére varje idrifttagning att lAsmekanismen — om sadan finns — sitter fast ordentligt i enhetens
natuttag.

Anslutning av enheter med nominell anslutningsspéanning 400 VAC/480 VAC

o ¢ Alla enheter med nominell anslutningsspanning pa 400 VAC/480 VAC &r avsedda att anslutas till natet med
stjérnjordning.
Drift med andra anslutningsformer till natet (som t.ex. fasjordade triangelnat/deltanat) ar inte tillatet.

* lleveranser ingar endast stickkontakten pa enhetssidan, inte kontakten till anslutningskabeln. Denna kontakt
finns som tillbehdr (tillval).

* De mojliga anslutningsalternativen framgér av databladet fér respektive enhet.

En extern 3-polig skyddsbrytare 16 A med karaktaristik B ska installeras fére varje enhet.

e  Stiftbeldggningen pa enhetens natanslutningsuttag far inte férandras!
*  Om fabriksférseglingen bryts upphdr garantin att galla.

> @

Information om drift i IT-nat

*  Av databladet framgar om respektive enhet far drivas i IT-nét.
*  Anvandaren ar ansvarig for en fackmassig installation.
*  Enheten har ingen intern isolationsdévervakning.

0 e Vid drift av enheten i ojordade IT-nat ska en extern isolationsdvervakning ovillkorligen installeras.
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8.2 Kabeldragning

o e Lampliga och godkanda tillbehdr fér anslutning till stromférsériningen och till DC-hdgstrémutgangen finns pa
www.deutronic.com.

0 J Endast kablar, stickkontakter och tillbehér som ar godkanda av Deutronic Elektronik GmbH far anvandas.

¢ Inga kablar som ar anslutna till enheten far vidréra enhetens hus och under inga omstéandigheter dras
pa enhetens ovan- eller undersida, detta for att kablarna inte ska skadas av varma ytor.

*  FoOrlagg kablarna fritt i luften f6r battre kylning.

e Byt omgaende ut skadade kablar och ledningar!
Ta enheten ur drift och sdkra den mot aterinkoppling tills reparationsarbetena ar avslutade.

¢ Anvand kanaliseringsror eller genomféringar nar kablarna dras genom platvaggar eller andra vasskantade
delar for att undvika mekaniska skador.

*  Forlagg alla kablar sa att det inte finns nagon risk for att snubbla eller mekaniska pakanningar uppkommer.
Foérlagg aldrig kablar med skarpa béjar.

ﬁ *  Vid skada pa kablar finns det risk fér brand och risk for elstétar.
Termisk éverhettning av ledningsisoleringen kan férorsakas av

o heta ytor pa huset
o upprullning eller ihoptrassling av natkabel och DC-utgangsledningar
o gemensam férlaggning av natkabel och DC-utgangsledningar i samma installationskanal.

EMC-riktig kabeldragning

0 ¢ Néatanslutningskabeln och DC-utgangsledningarna ska dras med sa stort avstand som mdjligt fran varandra
med tanke pa den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC). | idealfallet dras ledningarna fran motstdende
sidor pa enhetens hus bort fran enheten utan att ledningarna vidrér enhetshuset.

*  DC-ledningarna fran hégstrdomutgangens plus- och minuspol ska med hansyn till den elektromagnetiska
kompatibiliteten (EMC) férlaggas sa tatt som mojligt och parallellt med varandra till férbrukaren (batteri
eller fordonsnat).

»  Gréanssnittsledningar far endast anslutas till enheten i skarmat utférande och med skarmen ansluten i bada
andarna.
Dra granssnittsledningar atskilt fran natkabeln och DC-utgangsledningarna.

8.3 Kommunikationsgranssnitt

* De enhetsinterna granssnitten ar inte galvaniskt isolerade fran sekundarstrémkretsen.

o ¢ Vid anslutning av kringenheter till gransstéllena ska ovillkorligen en galvanisk separation ske genom
anvandarens forsorg.
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9. Allman driftsinformation

o e Enheten far inte anvandas av barn eller personer med begrénsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet,
och inte heller av personer med otillréckliga erfarenheter eller kunskaper.

0 e Enheten ska férvaras utom rackhall for barn eller personer med begréansad fysisk, sensorisk eller mental
kapacitet, eller personer med otillrackliga erfarenheter eller kunskaper.

* Dra alltid i kontakten och inte i kabeln nar enheten kopplas bort fran natet.

*  Kontrollera eventuell smuts i uttag och stickkontakter innan DC-utgangsledningarna ansluts till enheten.
Endast nar enheten &r bortkopplad fran strémférsérjningen far smuts avlidgsnas med en torr trasa.

*  Kontrollera eventuell forekomst av fukt i samtliga stickkontakter och kablar innan enheten ansluts.
Anslut aldrig enheten till strdmférsérjningen med fuktiga hander.

*  Koppla bort enheten fran stromférsérjningen nér den inte ska anvandas mer.

e Placera enhetens utgadngsklammor s3 att det inte kan uppkomma négon elektriskt ledande kontakt mellan
dem nar enheten inte anvands.

e Vidror inte DC-utgangens bada anslutningsklammor nar enheten &r i drift.
* Kontrollera att DC-utgangens stickproppsanslutningar sitter fast ordentligt innan enheten kopplas in.

A ¢ Om DC-utgangens stickproppsanslutningar sitter 16st kan gnistbildning och éverhettning uppsta. Det finns risk
fér brand.

* lindustriella miljder eller i verkstader ar ytor ofta malade eller (pulver)lackerade och darmed sa gott som icke
ledande. Genom utgangskldmmornas mekaniska kontakt kan ytbeldggningen repas sa att kontaktpunkten
blir ledande. Resultatet kan bli en kortslutning och éverhettning. Det finns risk for brand.

*  Under drift kan denna enhet stéra aktiva elektroniska implantat (t.ex. pacemaker) och darigenom utgéra
en risk for personer.

*  Roékning och dppen eld ar férbjudet under drift.

e T&ck aldrig enheten med féremal under drift. En varmekudde kan medféra permanenta skador. Det finns risk
fér brand.
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10. Konditionering

0 .

Enheten ar endast avsedd for konditionering av blysyre-, blygel-, AGM-, fleece- och litiumjonbatterier i
fordonsnéat i det fér respektive batteri anpassade laget.

Markkapaciteten hos det batteri som ska konditioneras maste vara stérre &dn 1 Ah.

Inga andra batterier (t.ex. torrbatterier) far anslutas till enheten.
Folj batteritillverkarens foreskrifter.

Ett marint batteri (batbatteri) far endast konditioneras nar det ar demonterat och star pa land.
Fo6r konditionering ombord kravs speciella enheter som ar avsedda fér maritim anvandning.

Amerikanska (USA) och kanadensiska foreskrifter kraver dessutom nedanstaende anvandningsinformation:
Séakerstall att DC-utgangen ar spanningslds innan DC-utgangsklamman ansluts till batteriet.

Anslut forst batteriet till laddaren innan laddaren ansluts till stromférsérjningen.

Omvant ska strdomférsoérjningen till laddaren brytas innan DC-kabeln lossas fran batteriet.

Enheten har kundspecifika konditioneringsprogram och parametreringar.
Valj ratt konditioneringsprogram for blysyre-, blygel-, AGM-, fleece- och litiumjonbatterier och 6lj de installda
strém- och spanningsgrénserna.

Folj gallande skyddsatgarder och foéreskrifter fér hantering av batterier och lokalernas utrustning.

Konditionera batterierna endast i driftligena LADDNING respektive AUTO eftersom det endast ar fér dessa
program som parametrar och dvervakningsfunktioner fér séker drift &r aktiverade.

Under konditioneringen och under anvéndningen férbrukar blybaserade batterier vatten. Kontrollera regelbundet
fyllnadsnivan fér batterier som kan fyllas p& med vatten. Fyll pa destillerat vatten om nivan &r for Iag.

Normalt férhindrar enhetens omfattande skyddsfunktioner osakra driftsférhallanden. LAmna inte batteriet utan
uppsikt nagon langre tid under konditioneringen.

Ta av smycken pa handerna och runt halsen nar du arbetar med enheten eller med ett batteri som ska
konditioneras.

Utgangsklammorna och batteripolerna far inte férbindas med ledande féremal som t.ex. verktyg.

En oavsiktlig kortslutning kan ge allvarliga brannskador.

Det ar inte tillatet att ansluta och konditionera batterier som ar nypafyllda, frusna eller felaktiga. Det kan
medfdra allvarliga person- och sakskador.

Om anslutningen till ett batteri lossas nar DC-utgangen &r aktiv kan det medféra gnistbildning. Det finns da risk
fér brand.

| driftiaget FSV (extern strémfdrsdrining) &r batteridvervakningsfunktionerna inte aktiva.

Batterisyra ar fratande. Om du far batterisyra i 6gonen eller pa huden ska du genast skélja i rikligt med vatten
och omedelbart uppséka en lakare.

For blybaserade batterier foreligger explosionsrisk genom knallgas!
Folj darfor ovillkorligen nedan beskrivna tillvdgagangsmetoder.
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10.1 Batteri monterat i fordonet

o e Den positiva (POS, P, +) batteripolen har normalt en stérre diameter &n den negativa (NEG, N, -) batteripolen.
*  Beroende pa fordonsmérke och typ &r vanligen den negativa polen ansluten till jord.

0 e Placera strédmfoérsérjnings- och DC-utgangsledningen sa att risken fér skador av motorhuv, dérr eller rérliga
motordelar undviks.

e Hall avstand till flakt- eller rotorblad, kilremmar, kilremshjul och andra rérliga delar som kan férorsaka person-
eller sakskador.

*  Anslut inte utgdngsklamman till férgasare, brénsleledningar eller andra platdelar.
Anslut i stallet till en stromtalig, ren och blank metalldel i ramen eller motorblocket. Se till att
utgangsklammorna har god kontakt och sitter fast ordentligt.

e Sta sa langt borta fran batteriet som méjligt nér den férsta anslutningen lossas.
* Tillvdgagangsmetod:

o Kontrollera batterianslutningarnas polaritet

o Tareda pa vilken batteripol som &r ansluten till chassit

o  Fdlj turordningen fér anslutningarna
- se féljande avsnitt

o Kontrollera att enheten ar bortkopplad fran stromférsérjningen innan DC-ledningarna lossas
o Lossa laddaren i motsatt ordningsféljd jamfért med hur den ansluts.

Fordon med den negativa batteripolen ansluten till chassit

0 e Anslut férst enhetens positiva (réda) klamma till batteriets positiva pol (POS, P, +).
* Anslut sedan den negativa (svarta) kliAmman till chassit eller motorblocket med avstand till batteriet.

Fordon med den positiva batteripolen ansluten till chassit

0 e Anslut férst enhetens negativa (svarta) klamma till batteriets negativa pol (NEG, N, -).
*  Anslut sedan den positiva (réda) klamman till chassit eller motorblocket med avstand till batteriet.

10.2 Batteriet urtaget ur fordonet

o J Den positiva (POS, P, +) batteripolen har normalt en stérre diameter 4n den negativa (NEG, N, -) batteripolen.

0 e Vand dig bort fran batteriet néar den sista anslutningen gors.
»  Tillvdgagangsmetod:
o  Kontrollera batterianslutningarnas polaritet
Anslut férst enhetens positiva (réda) klamma till batteriets positiva pol (POS, P, +)
Anslut sedan den negativa (svarta) kldmman till batteriets negativa pol (NEG, N, -)
Kontrollera att enheten ar bortkopplad fran strémférsérjningen innan DC-ledningarna lossas

O O O O

Lossa laddaren i motsatt ordningsféljd jamfért med hur den ansluts.
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11. RengoOring

0 e Det ar inte tillrackligt att stAnga av enheten med néatstrdmbrytaren (tillval beroende pa enhet).
Koppla bort enheten fran strémférsérjningen fére rengdringen.

¢ Rengodring far endast ske med en latt fuktad trasa utan tillsatser av kemikalier.

12. Kontaktuppgifter

Deutronic Elektronik GmbH
Deutronicstrasse 5
D-84166 Adlkofen, Tyskland

Tel.: +49 (0)8707 / 920-0
Fax: +49 (0)8707 / 1004

E-post: sales@deutronic.com
http://www.deutronic.com
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